











Odziez ochronna dla spawaczy, zabezpieczajaca przed wysokimi temperaturami
Proteccion contra el calor/para soldadores

Ochronna kurtka zimowa dla spawaczy 360g/m?
Chaqueta de invierno 360 g/m2

Odpowiednia ochrona przed zimnem i plomieniami. []dpmany
kaptur zaciggany sznurkiem, 2 kieszenie boczne z patka, 1 kieszef

wewngtrzna z zamkiem btyskawicznym, regulowane $ciggacze

rekawdw, regulacja sznurkowa w talii, z przodu dwukierunkowy zamek EN 470-1 EN 531 . —(—
blyskawiczny osfoniety patka. A B2, C1 f [ p——
Bien protegido contra el frio y las llamas. Capucha desmontable con '
corddn, 2 bolsillos laterales con solapa, 1 bolsillo interior con ierre
frontal de cremallera de 2 direcciones, pufios ajustables, cordon en
la cintura, cierre de cremallera frontal de 2 direcciones oculto con
solapa.
Materiat wierzchni: 100 % materiat bawetniany o splocie skosnym, ' '
ok, 360 g/ /
Wypefnienie: 100 % wata poliestrowa
Podszewka: 100 % flanela bawetniana - 1
Rozmiary: S-M-L-XL- XKL - XXKL '
Tejido exterior: Sarga diagonal de algoddn 100%, aprox. 360 g/m?
Relleno: 100 % algodon de poliéster . I o 4
Forro: 100 % algodan-franela . ol | _-}
Tallas: S-M-L-XL- XKL - XXXL ' [
Kolory Colores € ‘{
chabrowy azu! aciano 360 g/m?
&
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Odziez ochronna dla spawaczy, zabezpieczajaca przed wysokimi temperaturami
Proteccion contra el calor/para soldadores

Kurtka ochronna dla spawaczy 500 g/m2
Chaqueta 500 g/m2

Mozliwo$6 regulacji pozwala na najlepsze dopasowanie. Diugo$é do 0 &
bioder, wyktadany kofnierz, zatrzaski kryte plisa, 1 kieszen na piersi i Y Y

2 kieszenie frontowe z patkami na zatrzaski, 1 wewnetrzna kieszef na

piersi, rekawy regulowane na zatrzaski. EN 470-1 EN 531
La mejor forma gracias a su ajustabilidad. En version larga, cuello A B1, (1, E2
vuelto, botonadura oculta, 1 bolsillo en el pecho y 2 bolsillos fron-

tales con solapa y boton, 1 bolsillo en el interior del pecho, pufios

ajustables mediante botones.

Kolory Colores

chabrowy azu! aciano 500 g/m? 1732
szary 0ris 500 g/m? 1742
granatowy marino 500 g/m? 1752
'}
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Odziez ochronna dla spawaczy, zabezpieczajaca przed wysokimi temperaturami
Proteccion contra el calor/para soldadores

Spodnie ochronne dla spawaczy 500 g/m?
Pantalon 500 g/m2

Elastyczny pasek zapewnia odpowiednie dopasowanie. 2 boczne kie- & &
szenie wewnetrzne, otwory kieszeniowe dokfadnie na szwie bocznym, Y Y

1 kieszen na prawej nogawce z patka, 1 prawa kieszen na calowke,

7 patka, 1 prawa kieszef tylna z patka, patki zamykane na zatrzaski, EN 470-1 EN 531
szlufki na pasek, rozporek i pas na guziki, pas z gumka z tytu. A B1, (1, E2
Con cintura flexible para una adaptacion perfecta. 2 bolsillos obli-
cuos laterales, acceso directamente en la costura lateral, 1 bolsillo
en el muslo izquierdo con solapa, 1 bolsillo para metro plegable a
la derecha con solapa, 1 bolsillo trasero a la derecha con solapa,
solapas con botones, trabillas en cintura, bragueta y cintura con
botones, cintura en la espalda con elstico.

Kolory Colores

chabrowy azul aciano 500 g/m2 1733
szary 0ris 500 g/m? 1743
granatowy marino 500 g/m? 1753
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Odziez ochronna dla spawaczy, zabezpieczajaca przed wysokimi temperaturami
Proteccion contra el calor/para soldadores

Spodnie typu ogrodniczki 500 g/m2
Peto 500g/m2

Bezpieczenstwo i idealny komfort noszenia. 1 boczna kieszef 0 &
wewnetrzna z lewej, otwdr kieszeniowy dokfadnie na szwie bocznym, Y Y

1 kieszen na lewej nogawce z patkg, 1 prawa kieszen na calowke, z

patka, 1 prawa kieszen tylna z patka, patki zamykane na zatrzaski, EN 470-1 EN 531
szlufki na pasek, rozporek i pas na guziki, pas z gumka z tytu, A B1, (1, E2
2 elastyczne szelki z zapigciem zatrzaskowym.

Comodidad ideal con seguridad. 1 bolsillo oblicuo lateral, acceso
directamente en la costura lateral, 1 bolsillo en el muslo izquierdo
con solapa, 1 bolsillo para metro plegable a la derecha con solapa,
1 bolsillo trasero a la derecha con solapa, solapas con botones,
trabillas en cintura, bragueta y cintura con botones, cintura en la
espalda con elastico, 2 tirantes totalmente eldsticos con cierre de
clavija.

Kolory Colores

chabrowy azul aciano 500 g/m?2 1734
szary (ris 500 g/m? 1744
granatowy marino 500 g/m? 1754

uv

PROTECT

UV STANDARD 801

UVS 065118 TESTEX Ziirich

014 | 074 xptnnnm




Odziez ochronna dla spawaczy, zabezpieczajaca przed wysokimi temperaturami
Proteccion contra el calor/para soldadores

Dostawa w ciggu 24 godzin Entrega en 24 horas

Na terenie Niemiec: zamowienie dzi§ do godz.12.00. Juz nazajutrz dobrze ubrani.
Vlido para Alemania: Si hace su pedido antes de las 12 h, recibird las prendas
al dia siguiente.

Wazne informacje na temat bezpieczeristwa!

Odziez ochronna dla spawaczy, chronigca przed wysokimi temperaturami, wykonana zgodnie z normami DIN EN 470-1 (odziez ochronna dla
spawaczy) i DIN EN 531 (odziez ochronna dla robotnikéw przemysfowych narazonych na wysokie temperatury) nie zapala sig przy przypadkowym
kontakcie z ptomieniem. Chroni uzytkownika przed odpryskami metalu powstajacymi podczas spawania lub cigcia, a niektére modele zapewniaj
ochrong rowniez przed Srednimi iloSciami pynnego zelaza.

Uwaga! Ograniczenie rozprzestrzeniania sig pfomieni i dziatanie izolujace zanikaja pod wptywem:

- zabrudzenia odziezy palnymi substancjami,

- ogdlnego zabrudzenia,

- zawilgocenia, zamoczenia lub przepocenia,

- zwigkszonej zawartoSci tlenu w powietrzu.

Odziez ochronna nie chroni przed przeptywem pradu przez ciato. Przy spawaniu fukowym nalezy zaopatrzyé sig w odpowiednie izolujace wkfadki,
aby zapobiec kontaktowi ciata z czeSciami wyposazenia przewodzacymi prad. Przy spawaniu w ciasnych pomieszczeniach nalezy zwrdcic uwage,
zeby powietrze nie nasycito sig nadmiernie tlenem. Aby wysokiej jakoSci odziez ochronna zachowala swoje wiaSciwosci przez diugi czas, nalezy
przechowywac ja w suchym miejscu. Nie nalezy przechowywaé odziezy zwinigte, zeby nie powstaly zagniecenia. Przechowywanie w miejscach,
ktdre nie sq narazone na bezpoSrednie promieniowanie stoneczne, zapobiega blaknieciu koloréw.

Informacion importante para su seguridad

Ropa de proteccion durante la soldadura y contra el calor conforme a DIN EN 4/0-1 (ropa de proteccion durante la soldadura) y DIN EN 531
(ropa de proteccion para trabajadores industriales expuestos al calor). La ropa de proteccion que sigue esta norma no se incendia cuando una
llama la roza involuntariamente. Protege a quien la lleva contra las chispas metélicas que se producen al soldar o cortar; algunos modelos,
también contra cantidades moderadas de hierro liquido.

iAtencion! La proteccion contra la propagacion de las llamas y el efecto aislante se pierden si la ropa ...

... Se limpia con sustancias inflamables

... esta sucia

... esta humeda, mojada o bafiada en sudor

... en el aire hay una cantidad de oxigeno mayor de lo normal

La ropa de proteccion no protege conira la propagacion de corriente eléctrica. Al soldar con arco voltaico, hay que emplear capas intermedias
aislantes para impedir que el soldador entre en contacto con piezas conductoras eléctricas de su equipo. Al soldar en espacios reducidos, es
muy importante prestar atencin a que el aire no se cargue de oxigeno. Para garantizar la proteccion a largo plazo de nuestras prendas de alta
calidad, recomendamos almacenarlas en un lugar seco. Evite guardarlas a presion para que no se formen pliegues. Los cambios de color pueden
evitarse protegiendo las prendas de la exposicion directa al sol.

Twaj specjalistyczny sklep PLANAM Su distribuidor PLANAM




